
























認定番号：FP120FL-0221-1（連続支持合成スラブ）
S75-12,16　SDP1T,SDP1TG,SDP2,SDP2G
軽量コンクリート（呼び強度=18～40N/mm

2
）

溶接金網：φ6-100*100
固定方法：頭付スタッド（中間梁上は焼抜き栓溶接可）

80 90 100 80 90 100
2,450 2,650 2,850 2,490 2,690 2,890

2,400 15,213 15,013 14,813 15,173 14,973 14,773
2,500 13,828 13,628 13,428 13,788 13,588 13,388
2,600 12,600 12,400 12,200 12,560 12,360 12,160
2,700 11,506 11,306 11,106 11,466 11,266 11,066
2,800 10,527 10,327 10,127 10,487 10,287 10,087
2,900 9,647 9,447 9,247 9,607 9,407 9,207
3,000 8,854 8,654 8,454 8,814 8,614 8,414
3,100 8,136 7,936 7,736 8,096 7,896 7,696
3,200 7,485 7,285 7,085 7,445 7,245 7,045
3,300 6,892 6,692 6,492 6,852 6,652 6,452
3,400 6,351 6,151 5,951 6,311 6,111 5,911
3,500 5,855 5,655 5,455 5,815 5,615 5,415
3,600 5,400 5,200 5,000 5,360 5,160 4,960

※許容積載荷重＝ 7,850  * （3.6/L）2
　-　DL （単位：N/m2）

※呼び強度=設計基準強度（Fc）+ 構造体強度補正値
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アイ・テックＳデッキ：２時間耐火仕様　（耐火補強筋不要）
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S75-12:山上スラブ厚=80㎜

合成スラブ工業会仕様
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