


















認定番号：FP120FL-0224
S75-12,16　SDP1T,SDP1TG,SDP2,SDP2G
普通コンクリート（呼び強度=18～45N/mm 2）
溶接金網：φ6-100*100
固定方法：頭付スタッド（中間梁上は焼抜き栓溶接可）

耐火補強筋：D13（各溝）

80 90 100 80 90 100
2,910 3,150 3,390 2,950 3,190 3,430

2,400 15,788 15,548 15,308 15,748 15,508 15,268
2,500 14,322 14,082 13,842 14,282 14,042 13,802
2,600 13,022 12,782 12,542 12,982 12,742 12,502
2,700 11,863 11,623 11,383 11,823 11,583 11,343
2,800 10,827 10,587 10,347 10,787 10,547 10,307
2,900 9,896 9,656 9,416 9,856 9,616 9,376
3,000 9,056 8,816 8,576 9,016 8,776 8,536
3,100 8,297 8,057 7,817 8,257 8,017 7,777
3,200 7,607 7,367 7,127 7,567 7,327 7,087
3,300 6,980 6,740 6,500 6,940 6,700 6,460
3,400 6,406 6,166 5,926 6,366 6,126 5,886
3,500 5,882 5,642 5,402 5,842 5,602 5,362

3,600 5,400 5,160 4,920 5,360 5,120 4,880

※許容積載荷重＝ 8,310  * （3.6/L）2　-　DL （単位：N/m2）

※呼び強度=設計基準強度（Fc）+ 構造体強度補正値
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アイ・テックＳデッキ：２時間耐火仕様(耐火補強筋D13各溝）
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合成スラブ工業会仕様

S75-12:山上スラブ厚=80㎜

6,406

7,607

9,056

10,827

13,022

15,778

20,041

5,400


